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Datenanforderungen
Die Programmbegleitung der Richtlinie zur Förderung alternativer Antriebe von Bussen im Personenverkehr des Bundesministeriums für Verkehr (BMV) verfolgt das Ziel, Erkenntnisse der Einsätze von Bussen mit alternativen Antrieben zu bündeln, auszuwerten und die anonymisierten Ergebnisse der Fachöffentlichkeit zur Verfügung zu stellen. Sie schließt sich an die Programmbegleitungen vergangener Bus-Förderprogramme des Bundes an, deren Abschlussberichte unter den nachfolgenden Links zu finden sind: 
· https://www.now-gmbh.de/wp-content/uploads/2022/04/NOW_Abschlussbericht_Begleitforschung-Bus.pdf
· https://www.pwc.de/de/branchen-und-markte/oeffentlicher-sektor/foerderprogramm-des-bundes-beschleunigt-den-e-bus-markthochlauf.html
Um relevante und belastbare Auswertungen erstellen zu können, werden im Rahmen der Programmbegleitung Daten von den geförderten Unternehmen erfasst (siehe 5.2. im Aufruf zur Skizzeneinreichung).
In diesem Dokument finden Sie alle im Rahmen der Programmbegleitung der Richtlinie zur Förderung von alternativen Antrieben von Bussen im Personenverkehr des BMV abgefragten Stamm- und Betriebs- und Zuverlässigkeitsdaten. Stammdaten sind einmalig anzugeben, die Erfassung der Betriebs- und Zuverlässigkeitsdaten erfolgt in regelmäßigen Abständen per Excel-Vorlage und sind in folgender Auflösung zu liefern:
· Fahrzeug-Betriebsdaten pro Fahrzeug pro Fahrt bzw. pro Tag
· Ladestations- bzw. Wasserstofftankstellen (HRS)-Betriebsdaten pro Lade- bzw. Tankvorgang
· Fahrzeug-Zuverlässigkeitsdaten pro Fahrzeug aggregiert auf einen Monat
· Ladestations- bzw. Wasserstofftankstellen-Zuverlässigkeitsdaten aggregiert auf einen Monat
Alle Datenarten werden über das Datenportal Bus der NOW GmbH erhoben. Ein Account wird für geförderte Unternehmen auf Nachfrage unter datenportal-bus@now-gmbh.de oder bei Beschaffung der geförderten Busse angelegt.
Die abgefragten Stamm- und Betriebsdaten basieren auf dem Minimaldatenset. Dieses wurde mit Blick auf die Situation in Verkehrsunternehmen reduziert und in verpflichtend (A), wünschenswert (B) und fakultativ (C) zu liefernde Datenpunkte kategorisiert. Somit sind auch eingeschränkte Datenlieferungen möglich, welche zu aussagekräftigen Auswertungen beitragen. Die als wünschenswert oder fakultativ markierten Datenpunkte bitten wir jedoch stets zu berücksichtigen und wenn möglich zu liefern, um ein möglichst vollständiges Gesamtbild in der Programmbegleitung sicherzustellen. Weiterhin sind für einen Bus bzw. eine Ladestation/Wasserstofftankstelle nur diejenigen Datenpunkte zu liefern, die für die entsprechende Technologie relevant sind.
Es wird empfohlen, bei Ausschreibung von geförderten Bussen eine verpflichtende Bereitstellung von Stamm- und Betriebsdaten durch den Fahrzeughersteller vertraglich festzuschreiben. Zuverlässigkeitsdaten werden meist von Betriebseigenen Werkstätten erhoben, können jedoch in manchen Fällen auch vom Fahrzeughersteller bereitgestellt werden.
Die Excel-Vorlagen der Betriebs- und Zuverlässigkeitsdaten können im Datenportal oder über den folgenden Link heruntergeladen werden und müssen beim Hochladen der Daten in unverändertem Format (Spaltenbezeichnungen, Spaltenreihenfolge, Kopfzeile) bereitgestellt werden. Weitere Informationen zur Datenlieferung sind hier zusammengestellt: https://www.ebustool.de/datenportal-bus/. Bei Datenportal- oder Datenlieferungsbezogenen Fragen oder Problemen schreiben Sie uns gerne per E-Mail an datenportal-bus@now-gmbh.de.
Die folgende Tabelle listet die zu liefernden Datenpunkte aufgeteilt nach Datenart auf. Im Zuge der Programmbegleitung können geringfügige Anpassungen der Datenanforderungen erforderlich werden.


Anhang

	Datenart
	Datenpunkt
	Kategorie

	Projekt-
stammdaten
	Förderkennzeichen
	A

	
	Postleitzahl Hauptbetriebshof, falls spezifizierbar
	A

	
	Geplante Einsatzzeit der Busse in Jahren
	A

	
	Substitutionsfaktor ggü. Dieselbussen
	A

	
	Prozentsatz erneuerbarer Energien im Busbetrieb (zu Projektstart)
	A

	
	Prozentsatz erneuerbarer Energien im Busbetrieb (Ende 2030)
	A

	
	Art der geplanten Energieerzeugungsanlagen, falls zutreffend
	A

	
	Kapazität Pufferspeicher, falls vorhanden
	B

	
	Art des Zugriffs auf Betriebsdaten Bus
	A

	
	Art des Zugriffs auf Betriebsdaten Laden/Tanken
	A

	
	Aktuelle Flottengröße Busse aller Antriebsarten
	A

	
	Aktuelle Flottengröße Batterie- und Brennstoffzellenbusse
	A

	
	Referenzwert Dieselverbrauch Solo-Dieselbusse Ihrer Flotte pro 100 km
	B

	
	Referenzwert Dieselverbrauch Gelenk-Dieselbusse Ihrer Flotte pro 100 km
	B

	Fahrzeug-
stammdaten
	Fahrzeug-ID
	A

	
	Antriebstechnologie
	A

	
	Umrüstung (ja/nein)
	A

	
	Kosten der Anschaffung/Umrüstung 
	A

	
	Referenzbus: Kosten der Anschaffung 
	B

	
	Lieferzeit des Busses
	A

	
	Fahrzeugklasse
	A

	
	Einsatzgebiet
	A

	
	Liniennummer(n), falls spezifizierbar
	C

	
	mittlerer Haltestelleabstand, falls spezifizierbar
	C

	
	Bezeichnung Baureihe
	A

	
	Baujahr
	A

	
	Datum der Zulassung
	A

	
	Hersteller Fahrgestell
	A

	
	Fahrzeug-Segment
	A

	
	Hersteller Antriebstechnologie (Motor)
	A

	
	Lebensdauererwartung Bus 
	B

	
	Technologie Heizung
	A

	
	Leistung Heizung 
	A

	
	Tankgröße Zusatzenergieträger Heizung, falls zutreffend
	A

	
	Technologie Kühlung
	A

	
	Anschlussleistung Kühlung 
	A

	
	Anzahl Türen
	A

	
	max. Anzahl Fahrgäste
	A

	
	Vorhandene Passagier-Zählanlage oder Messystem zur Fahrzeugbeladung (ja/nein)
	A

	
	Speichertechnologie Batterie
	A

	
	Hersteller Batterie
	A

	
	Speicherkapazität Batterie 
	A

	
	Lebensdauererwartung Batterie 
	A

	
	Nutzbarer Energieinhalt Batterie 
	B

	
	Geschäftsmodell Batterie
	A

	
	Garantie auf die Batterie in Jahren
	A

	
	Ladetechnik
	A

	
	Ladekupplung
	A

	
	max. Ladeleistung 
	A

	
	max. Ladespannung 
	A

	
	max. Ladestrom 
	A

	
	Ladestrategie
	A

	
	Hersteller Brennstoffzelle
	A

	
	Tankkapazität H2 
	A

	
	Lebensdauererwartung Brennstoffzelle 
	A

	
	Garantie auf die Brennstoffzelle in Jahren
	A

	Ladestations-/HRS-
stammdaten
	Ladestation/HRS-ID
	A

	
	Kosten des Gerätes 
	A

	
	Installationskosten 
	A

	
	Art der Förderung
	A

	
	Modellname
	A

	
	Hersteller
	A

	
	Postleitzahl Standort
	A

	
	Breitengrad 
	A

	
	Längengrad 
	A

	
	Spannungsebene
	B

	
	Anschlussleistung 
	B

	
	Genutztes Ladeprotokoll, falls spezifizierbar
	A

	
	Ladepunkt-ID (für jeden Ladepunkt)
	A

	
	max. Ladeleistung (für jeden Ladepunkt)
	A

	
	Tankdruck
	A

	
	Tageskapazität 
	A

	
	Back-to-back Befüllkapazität 
	A

	
	Durchflussrate 
	A

	
	Genutztes Betankungsprotokoll, falls spezifizierbar
	A

	
	Spezifizierung weiterer über die HRS geförderte Fahrzeuge, falls zutreffend
	A

	
	Versorgung der HRS
	A

	
	Art der HRS (stationär/mobil)
	A

	
	Standpunkt der HRS
	A

	Fahrzeug-
betriebsdaten
	Fahrzeug-ID
	A

	
	Datum
	A

	
	Anzahl Lade-/Tankvorgänge zwischen Einsätzen an gegebenem Tag
	A

	
	Fahrt-/Einsatzdauer 
	A

	
	Fahrtdistanz/Tageslaufleistung 
	A

	
	Maximale Leistungsabgabe Batterie 
	C

	
	Kraftstoffverbrauch Zusatzheizung 
	B

	
	Entnommene Energiemenge Batterie 
	A

	
	SOC Betriebsstart 
	A

	
	SOC Betriebsende 
	A

	
	SOC Minimum 
	A

	
	SOC Maximum 
	A

	
	Energiefluss positiv (Rekuperation)
	A

	
	Energiefluss negativ (Antrieb)
	A

	
	Innentemperatur Mittelwert
	B

	
	Außentemperatur Mittelwert
	B

	
	Batterietemperatur Mittelwert
	C

	
	Energiebedarf Nebenverbraucher (exklusive Heizung und Klimatisierung) 
	B

	
	Energiebedarf elektr. Heizung 
	B

	
	Energiebedarf Klimatisierung 
	B

	
	Anzahl Stopps
	B

	
	Haltezeit an Haltestellen 
	B

	
	Zeit in Geschwindigkeitsbereich 0-3 km/h 
	B

	
	Zeit in Geschwindigkeitsbereich 3-10 km/h 
	B

	
	Zeit in Geschwindigkeitsbereich 10-20 km/h 
	B

	
	Zeit in Geschwindigkeitsbereich 20-30 km/h 
	B

	
	Zeit in Geschwindigkeitsbereich 30-40 km/h 
	B

	
	Zeit in Geschwindigkeitsbereich 40-50 km/h 
	B

	
	Zeit in Geschwindigkeitsbereich 50-60 km/h 
	B

	
	Zeit in Geschwindigkeitsbereich 60-70 km/h 
	B

	
	Zeit in Geschwindigkeitsbereich 70-80 km/h 
	B

	
	Zeit in Geschwindigkeitsbereich > 80 km/h 
	B

	
	Anzahl von Wechseln zwischen den Geschwindigkeitsklassen
	C

	
	Gefahrene Höhenmeter aufwärts
	B

	
	Gefahrene Höhenmeter abwärts
	B

	
	Verbrauch Wasserstoff 
	A

	
	Erzeugte elektrische Energie durch Brennstoffzelle 
	A

	
	Betriebszeit Brennstoffzellensystem 
	C

	Ladestations-/HRS-
betriebsdaten
	Ladestation/Tankstelle-ID
	A

	
	Geladenes / Betanktes Fahrzeug (Fahrzeug-ID)
	A

	
	Startzeit Lade-/Tankvorgang 
	A

	
	Endzeit Lade-/Tankvorgang 
	A

	
	Ladepunkt-ID
	A

	
	Aufgenommene Energie Ladestation ab Netz 
	A (mindestens ein Wert)

	
	Aufgenommene Energie am Bus 
	

	
	Max. Stromstärke bei Ladevorgang 
	B

	
	Durchschnittliche Stromstärke bei Ladevorgang 
	B

	
	Getankte Menge Wasserstoff 
	A

	Fahrzeug-
zuverlässigkeitsdaten
	Fahrzeug-ID
	A

	
	Monat.Jahr
	A

	
	Tage im Monat mit Ausfallereignis aufgrund von Defekt im Antriebsstrang
	A

	
	Tage im Monat mit Ausfallereignis aufgrund von Wartung
	A

	
	Tage im Monat mit Ausfallereignis aufgrund von Unfall/Vandalismus
	A

	
	Tage im Monat mit Ausfallereignis aufgrund von Defekt batteriespezifisch
	A

	
	Tage im Monat mit Ausfallereignis aufgrund von Defekt brennstoffzellenspezifisch
	A

	
	Tage im Monat mit Ausfallereignis aufgrund von sonstigem Defekt
	A

	Ladestations-/HRS-
zuverlässigkeitsdaten
	Ladestation/HRS-ID
	A

	
	Monat.Jahr
	A

	
	Tage im Monat mit Ausfallereignis aufgrund von technischem Defekt
	A

	
	Tage im Monat mit Ausfallereignis aufgrund von Wartung
	A

	
	Tage im Monat mit Ausfallereignis aufgrund von Unfall/Vandalismus
	A

	
	Tage im Monat mit Ausfallereignis aufgrund eines Problems mit Stromanschluss bzw. Wasserstofflieferung
	A

	
	Tage im Monat mit Ausfallereignis aufgrund von sonstigem Defekt
	A
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